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Grapas de madera para cables de bajo voltaje
Cavaliers à bois pour basse tension
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WOOD 3/16" 6.35mm
Size shows inside measurement

Secures telephone, sound system,  
bell and thermostat wires

Asegura cables de teléfonos, sistemas  
de sonido, campanillas y termostatos

Fixe les fils de téléphone,  
chaîne stéréo, sonnerie et thermostat
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Pinching or piercing cables will cause damage and/or reduced efficacy of the 
cable. Confirm cable is secure in the slot before driving wood screw.
Comprimir o perforar los cables provocará daños o reducirá la eficacia del 
cable. Confirme que el cable esté firme en la ranura antes de girar el tornillo 
de madera.
Pincer ou percer les câbles causera des dommages et/ou réduira l’efficacité 
du câble. Confirmer que le câble est bien fixé dans la fente avant d’enfoncer 
la vis à bois.

SAFETY FIRST - Shut off power before working on a circuit. Use approved 
materials and conform to all electrical codes.
LA SEGURIDAD PRIMERO - Corte la energía eléctrica antes de trabajar en 
un circuito. Use materiales aprobados y respete todos los códigos eléctricos.
SECURITE EN PREMIER - Couper le courant avant de travailler sur un circuit. 
Utiliser des matières approuvées et conformes à tous les codes électriques.

CAUTION / PRECAUCION / ATTENTION

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.
AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l’appareil reproducteur - 

www.P65Warnings.ca.gov.

CARACTERISTIQUES
•  Clou galvanisé pour 

éviter la corrosion

INSTRUCTIONS
1.  Placer le câble à 

l’emplacement et à la 
longueur souhaités.

2.  Maintenir le piton 
sur le câble et le 
fixer avec 
un marteau.

CARACTERISTICAS
•  Clavo galvanizado 

que resiste la 
corrosión 

INSTRUCCIONNES
1.  Coloque el cable 

en la ubicación y 
longitud deseadas.

2.  Sostenga la grapa 
sobre el cable 
e instale con un 
martillo.

FEATURES
•  Zinc plated 

nail prevents 
corrosion 

INSTRUCTIONS
1.  Position cable 

at desired 
location and 
length.

2.  Hold staple 
over cable and 
install with 
hammer.


